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Технические характеристики

Внутренний диаметр 
цилиндрической части ГЦ 50 мм – 1400 мм

Тип ввода питания Спиральный / Эвольвентный

Угол конусности 10-20 градусов

Тип футеровки Съемный, легкозаменяемый

Материалы 
футеровки 

Износостойкие резины (ГЦР)

Износостойкие полиуретаны (ГЦП)

Самосвязанный карбид кремния

Керамика 
LATRAMEN  (Al2O3)

Гидроциклоны
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Сменная футеровка 
гидроциклонов
Технические характеристики

Внутренний диаметр 
цилиндрической части ГЦ 50 мм-1400 мм

Номенкларура 
футеровок

Крышка питательной камеры

Питательная камера

Конусы

Песковая, сливная насадка

Трубопроводы слива

Материалы футеровки
Износостойкие резины

Износостойкие полиуретаны

Выпускаемые аналоги 
футеровок

Вся линейка гидроциклонов Cavex, 
гидроциклоны Krebs и Multotec, 

другие производители
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Технические характеристики

Материалы 
насадок 

Износостойкие резины

Износостойкие полиуретаны

Самосвязанный карбид кремния

Алюмооксидная керамика LATRАMEN

Комбинированные 
варианты насадок

Рабочий слой: карбид кремния, керамика LATRАMEN

Корпус: резина, полиуретан

Выпускаемая номенклатура К любым типам гидроциклонов, 
в том числе Cavex, Krebs, Multotec

Песковые и сливные насадки
к гидроциклонам
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Пульпопроводы

Технические характеристики

Тип исполнения

Резиноармированные

Металлические футерованные резиной

Металлические футерованные 
полимерными материалами

Диаметры DN 50-1400

Рабочее давление до 2,5 МПа

Кислотность рабочей среды рН = 4,5-9

Температура рабочей среды от -40 ºС до +90 ºС

Способы 
соединения

Фланцевое

Быстросъемное

Под хомут

Место 
установки

Напорные трассы гидротранспорта

Сливные участки гидротранспорта

Всасывающие участки гидротранспорта
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Детали 
пульпопроводов

Тип исполнения

резиноармированные, 
металлические 

футерованные резиной, 
металлические футе-

рованные полимерным 
материалом

Диаметры DN50-1200

Рабочее давление до 2,5 МПа

Кислотность 
рабочей среды рН=4,5-9

Температура 
рабочей среды от -40ºС до +90 ºС

Способы 
соединения фланцевое, под хомут

Выпускаемая 
номенклатура

отводы, переходы, 
тройники, коллекторы

Технические 
характеристики
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Оборудование Горизонтальные шламовые насосы 
различных производителей 

Материалы Износостойкая резина, износостойкий полиуретан

Технические 
характеристики

Сменная футеровка 
шламовых насосов
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Технические характеристики

Диаметры DN 50 -1200

Рабочее давление до 2,5 МПа

Кислотность рабочей среды рН = 4,5-9

Температура рабочей среды от -50 °С до +90 °С

Тип 
соединения

Фланцевое

Под хомут

Резиноармированные 
компенсаторы
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Технические 
характеристики

Тип 
исполнения

Корпусные

Безкорпусные

Тип  управления Ручной (маховик)

Изготавливаемые диаметры DN 25 - 500

Рабочее давление до 1,6 МПа

Температурный диапазон от -50 до + 90 °С

Шланговые 
задвижки



www.promelement.ru10

Технические 
характеристики

Изготавливаются для задвижек 
с номинальными диаметрами DN 25 - 700

Рабочее давление до 1,6 МПа

Номенклатура 
уплотнений

Манжеты

Уплотнение ножа (верхнее)

Уплотнение промывочной 
пластины (нижнее)

Защита штока (гофра)

Типы шланговых вставок
Литые

Армированные

Выпускаемые аналоги LAROX, FLOWROX, WEIR ISOGATE  
и другие производители

Шланговые 
вставки и 
уплотнения для задвижек
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Технические 
характеристики

Тип бруса Комбинированный, трехслойный

Материал амортизирующего слоя Резина

Материал рабочего слоя Сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен (СВМПЭ)

Тип крепления Болтовое

Ширина конвейерной ленты от 800 мм до 2000 мм

Углы наклоны роликов от 15 ºС до 30 ºС

Размер бруса 1220 х 100 х 100

Толщина рабочего слоя 25 мм

Демпфирующие 
опоры скольжения



www.promelement.ru12

Футеровка 
мельниц МШЦ, 
МШР, МГР, МПСИ

Материалы 
футеровок

Износостойкие резины

Износостойкая резина 
усиленная металлическими вставками

Тип крепления
Болтовое

На магнитах

Технические 
характеристики
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Оборудование Мельницы тонкого 
мокрого измельчения

Материалы

Износостойкая 
резина, 

износостойкий 
полиуретан, металл

Технические 
характеристики

Детали 
мельниц 
доизмельчения
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Резино- 
керамические 
плиты

Технические 
характеристики

Габариты (в мм) 500 х 500 х 30 без учёта шпилек

Способ крепления Шпилечное соединение - М16х70

Толщина металлической подложки от 3 до 5 мм

Резина
Твердость по Шору (А) не менее 65

Предел прочности при растяжении - 15 МПа

Керамический 
элемент 
LATRAMEN

Размер - 30 х 30 х 25

Содержание Al2O3 - 92%-95%

Твердость по Роквеллу (НRA) - 88

Водопоглощение (В%) - 0,01

Объемная плотность (г/см3) - 3,7

Трещиностойкость  (МПа ½) - 4,7
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Технические 
характеристики

Быстросъемная 
футеровка 
барабанов конвейера

Тип футеровки Резинометаллическая

Рабочий слой Износостойкая резина

Основа Металлическая 
подложка

Способ крепления
Направляющей 

планкой на 
электрозаклепки
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Сита 
классификационного 
оборудования

Технические 
характеристики

Вид 
оборудования

Грохот

Отсадочная 
машина

Материал сит

Износостойкая 
резина

Износостойкий 
полиуретан

Конструктивный 
тип

Модульные

Модульные с 
металлическими 

закладными

Натяжные

Размер ячеек от 0,1 мм 
до 100 х 100 мм

Форма ячеек

Щелевая, квадратная, 
прямоугольная, 

треугольная, круглая, 
овальная
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Сменные детали 
грохотов

Выпускаемая номенклатура 
защитные плиты боковых стенок,

клинья, глухие панели сеющей поверхности,
планки крепления сит и др.

Материалы Износостойкий полиуретан

Технические 
характеристики
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Материалы корпуса Металл

Футеровка
Износостойкая резина

Износостойкий полиуретан

Выпускаемая номенклатура К любым типам батарей гидроциклонов, 
в том числе Cavex, Krebs, Multotec

Камеры 
распределительные 
батарей гидроциклонов

Технические 
характеристики
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Технические 
характеристики

Футеровки загрузочной 
цапфы и загрузочного бункера, 
удлинения ковшового питателя

Оборудование Мельницы полусамоизмельчения

Материал футеровки цапф, бункера Износостойкая резина

Материал удлинения ковшевого питателя Износостойкий полиуретан
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Клапан 
и седло клапана

Оборудование
Пульподелители

Флотационные машины

Материалы Износостойкая резина на металлических закладных

Технические 
характеристики
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Лотки заливные 
и уплотнения 
к фильтр-прессам

Оборудование Фильтр - прессы различных производителей

Материалы Износостойкая резина

Технические 
характеристики
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Выпускаемая номенклатура 
Муфты упругие, зубчатые венцы кулачковых муфт, 

кольца МУПВ, шлицевые муфты, 
прочие упругие элементы

Материалы Полиуретан, резина

Технические 
характеристики

Упругие 
элементы муфт
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Роторы 
флотационных машин

Оборудование Механические, пневмомеханические флотамашины

Материалы Износостойкий полиуретан, металлические закладные

Технические 
характеристики



454047, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 49
тел./факс: (351) 225-01-92, 225-01-93

e-mail: pochta@promelement.ru 
vk.com/promelement74

www.promelement.ru

Начиная  с  2008 года  Производственная компания  «ПромЭлемент»  ведет 
тесное  сотрудничество с предприятиями горнорудного  и  металлургического 
комплекса, легкой и аграрной промышленности в области разработки и производ-
ства сложных изделий и деталей оборудования. 

 Производственная база, имеющая высокий инструментальный и технологи-
ческий потенциал, а также накопленный опыт позволяют рассматривать и решать 
возникающие  в ходе работы вопросы, 
связанные с конструктивными зада-
ниями заказчиков.

 За время работы были созданы 
партнерские отношения с крупными 
горно-обогатительными, металлур-
гическими, угольными предприя-
тиями на территории нашей страны и 
Республики Казахстан.   


